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Programa

Hora Quarta-feira, 12 de fevereiro Quinta-feira, 13 de fevereiro Sexta-feira, 14 de fevereiro
9:30-9:45 Apresentagao Producdo e qualidade dos ligantes Manuseamento dos ligantes
9:45 — 10:15 Ligantes betuminosos no betuminosos (3) betuminosos: seguranca e qualidade
enquadramento europeu e nacional (1) (4)
10:15-10:30 Pausa Pausa Pausa
Aplicagao dos ligantes betuminosos em Emulsdes betuminosas catdnicas:
10:30-11:30 . ~ o .
obras de pavimentacdo (3) classificagdo, propriedades e
11:30-12:30 especificagoes (1)
12:30 - 14:00 Almocgo Almocgo Almocgo
14:00 - 14:30 Introdugdo ao trabalho laboratorial Temperatura de fragilidade Fraass Coesdo por forca de ductilidade
14:30 - 15:00 (1,2) Recuperacdo elastica Recuperacao do ligante
Tendéncia a sedimentagado
15:00 — 15:30 Penetragdo com agulha Estabilidade ao armazenamento Teor de ligante
15:30 - 16:00 Viscosidade cinematica Temperatura de inflamagao Comportamento a rotura
16:00 - 16:15 Pausa Pausa Pausa
16:15 - 16:45 Temperatura de amolecimento Rece¢do das emulsdes betuminosas no Viscosidade
16:45-17:15 Envelhecimento pelo método RTFOT LRl ORI DL ICIEE Conclusdo e debate

Introdugdo e conclusdo Nocgdes gerais

Betumes de pavimentagdo - Pratica Betumes modificados com polimeros - Pratica

EmulsGes betuminosas catidnicas - Pratica

Lecionada por: (1) Margarida Sa da Costa - LNEC; (2) Ana Cruz — LNEC; (3) Teresa Carvalho - Cepsa; (4) Hélio Nunes - Repsol



